
        

  
www.magenli.com  

 

  04-8418245 :פקס,  074-7808400: טל . 26112, 37העמלים : חיפה
 03-6480606 :קספ,  074-7808100 :טל . 69513 ,13קהילת סלוניקי : תל אביב

  מגנלי 
  .מ.מגנלי  ש, צרעה, טקניון –גלובל ישראל 

 

 
             

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

  

  

  

  

  עיקריים ותחומים שימושים

 רצפות תעשייה לעומסים בינוניים �

 אזורי תנועת רכבים �

 אזורי תנועת מלגזות ומשאיות �

 תעשייה כימית �

 אזורי ייצור �

 אזורי אחסון  �

  ותכונות מאפיינים

 ראה דף עמידות –עמידות כימית מעולה  �

 עמידות לטמפרטורות גבוהות �

 עמידות גבוהה לשחיקה �

  רמת קשיחות גבוהה �

  

  

  נתונים טכניים

 160עד   –Cº)(עמידות בטמפרטורות  �

�  BARCOL Hardness  לפיASTM 2583  <40 

 ASTM D 695 (MPa) – 120לפי  עומס בלחיצה �

 ASTM D 790 (MPa) – 42לפי  עומס כפיפה �

 ASTM D 638 (MPa) – 23לפי  עומס מתיחה �

  מבנה המערכת

  .Flowcreteתוצרת חברת  ATB-300פריימר  :שכבת בסיס �

 .Flowcreteתוצרת חברת   ATB-300 V-05:גימור �

 

  

  

50-300 V-ATB Magenli  

  מערכת חיפוי ויניל אסטר

 mm 5: עובי המערכת

  

  גימור

  שכבת בסיס


