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  עיקריים ותחומים שימושים
 רצפות תעשייה לעומסים כבדים 
 אזורי תנועת הולכי רגל 
 אזורי תנועת רכבים 
 אזורי תנועת מלגזות ומשאיות 
 אזורי ייצור 
  אזורי אחסון 
 מטבחים 
 תעשייה כימית 

  ותכונות מאפיינים
 אנטי בקטריאלית 
 עמידות כימית טובה מאוד 
 יתקלה לניקיון ולתחזוקה עתיד  
 רצפה מונעת החלקה 
 מונעת יציאת אבק 
 עמידות גבוהה לשחיקה 
 ללא ריח חריף במהלך ההתקנה 
  
  

  נתונים טכניים
  לפי עמידות אשBS476 – 7 
  עמידות בטמפרטורות)(Cº–   120עד 
  לפי עמידות בשחיקהTABER )אובדן ב-mg 1000כל ב cycles( – 25 
 לפי עומס בלחיצהBS6319  (N/mm²)  <50 
 לפי עומס כפיפהBS6319  (N/mm²) – 20 
  לפי עומס מתיחהBS6319  (N/mm²) – 10 
  לפי  הדבקותמתיחות ISO 4624  <N/mm² 25 

  מבנה המערכת
 פריימר  :שכבת בסיסFlowprime  תוצרת חברתFlowcrete.  
 גימור:Flowfresh HF   תוצרת חברתFlowcrete. 
 
  
  

fresh HFFlow Magenli  
  פוליאוריטן צמנטמערכת חיפוי 
 mm 6-9: עובי המערכת

  

  גימור

  שכבת בסיס


