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  עיקריים ותחומים שימושים

 אזורי תנועת הולכי רגל �

 בתי חולים �

 מרפאות �

 רצפות תעשייה לעומסים כבדים �

  ותכונות מאפיינים

 חלקה ומבריקה �

 עמידות לטמפרטורות גבוהות �

 התקנה מהירה במיוחד �

 ראה דף עמידות –עמידות כימית מעולה  �

  לניקיון ולתחזוקה עתידית קלה �

 עמידות גבוהה לשחיקה �

 ללא ריח חריף במהלך ההתקנה �

  

  

  נתונים טכניים

 BS476 – 7לפי עמידות אש  �

 cycles( – 20 1000כל ב mg-אובדן ב( TABERלפי עמידות בשחיקה  �

  BS6319  (N/mm²) < 55לפי עומס בלחיצה �

 BS6319 (N/mm²) < 20 לפי עומס כפיפה �

 BS6319  (N/mm²) <  8לפי מתיחהעומס  �

 ISO 4624  <N/mm² 25לפי  הדבקותמתיחות  �

  מבנה המערכת

 .Flowcreteתוצרת חברת  Flowprimeפריימר  :שכבת בסיס �

  .Flowcreteתוצרת חברת  Mondeco TZ :שכבת חיפוי �

תוצרת חברת  Mondeco Coloured Grout :שכבת חיפוי עליונה �

Flowcrete.   

 .Flowcreteתוצרת חברת   Flowseal PU Gloss/Matt:גימור �

 

  

  

TZMondeco  Magenli 

  טראצו  טןפוליאורימערכת חיפוי 

 : mm 7עובי המערכת

  

  גימור
  שכבת חיפוי

  שכבת בסיס  שכבת חיפוי עליונה


